
• SR series es un panel de alquiler de alto rendimiento para    
   aplicaciones en interiores y exteriores.
• Su módulo universal hace que sea fácil de almacenar y    
   reemplazar, se puede intercambiar fácilmente sin necesidad de  
   herramientas.
• Módulo inteligente para calibración automática.
• Brillo >5,000 nits 
• Cuenta con una capacidad de carga suficiente para colgar  
   hasta 16 paneles de 500x1000 mm. 
• Puede agregarse Touring Frame TITAN para una resistencia de  
   viento de hasta 20m/s.
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La caja de alimentación y datos se integra por separa-
do y se puede reemplazar sin herramientas.

Los módulos LED universales  se 
pueden reemplazar  fácilmente sin 
necesidad de  herramientas.
El servicio de mantenimiento  
puede ser delantero o trasero.

Se pueden agregar manijas para 
escalar la pantalla, esto ofrece un fácil 
acceso y mantenimiento durante 
aplicaciones a gran escala.

Ofrecemos solución de tipo truss bar en 
diferentes tamaños para aplicaciones colgantes 
y apilables.

Módulo inteligente con función de memoria flash que 
guarda los datos de calibración del módulo.

Instalación de diferentes configuraciones de pantalla 
utilizando ambos tamaños de panel. 

Sapphire Series Dolly están diseñados para 
almacenar y transportar. Es robusto, duradero y 
está disponible en 2 tamaños (apilado simple o 
doble), con capacidad para hasta 28 gabinetes 
Sapphire Series.

Los paneles Sapphire Series se transportan en modo 
preinstalado, lo que minimiza el tiempo de configuración 
durante las aplicaciones de alquiler.



FÁCIL ALINEACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Montaje asistido por imán para un fácil manejo e
instalación.

Pin de posicionamiento para una alineación más 
rápida y sencilla.

Manijas ergonómicas para maniobrar 
cómodamente.

Bloqueo rápido para un fácil montaje, operación 
con una sola mano.

90°

FÁCIL 
CURVATURA

USO EFICIENTE DEL 
ESPACIO
El tamaño estándar de la industria se adapta 
perfectamente a los camiones para un 
transporte fácil y eficiente.

El uso del acoplador externo 
funciona para ángulos cóncavos y 
convexos puede alcanzar ±10°

Esquina creativa para brindar la 
solución de construcción de pantalla 
LED de 90 °.

MODELO

Pixel Pitch

Densidad de Pixeles (pixeles/m2)

Resolución de Módulo

Tamaño de Módulo (mm)

Tamaño de Gabinete (mm)

Peso (Kg/m2)

Ángulo de Visión

Brillo (Nits/m2)

LED’s

Grado de Protección

Temperatura permitida en operación

Consumo máximo (Max/Prom) W/panel

Frecuencia de actualización

Voltaje de Operación

Tiempo de vida LED’s

Capacidad de Colgado

Fuente de entrada

Certificaciones

SAPPHIRE 3

3.91 mm

65.536 px

64 x 128 px

SAPPHIRE 4

4.63 mm

46,656 px

54 x 108 px

SAPPHIRE 5

5.95 mm

28,224 px

42 x 84 px

250 x 500 mm

500 x 1000 x 68 mm

12.4 Kg. / 12.7 Kg.

H: 160° V: 155°

5000 Nits

3 IN 1 SMD

IP65

-20°C + 45°C     10 - 90% Humedad

270 / 155 W

<3840 Hz

100-240V AC/ 50-60 Hz

+100,000 horas

16 Paneles

EtherCON 1Gpbs

CE, ETL, FCC, RoHS

SAPPHIRE SERIES


